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Contenitori di qualità per Olio e Vino
Le Giare

I BARILI 
con volume fino a 50 litri 

sono dotati di rubinetto di serie 
in polipropilene per alimenti.

Barile

Capasa

Le forme della tradizione 
proposte con materiali 
e tecnologie moderne.

ARTICOLO Litri ø H L
Roccordi di stampata Accessori

di serieN.° Misura

BOT 5 5 17 22 26 1 1/2’’

BOT 10 10 23 26 33 1 1/2’’

BOT 30 30 32 37 47 1 1/2’’

BOT 50 50 38 44 56 1 1/2’’

BOT 100 100 47 53 70 2 3/4’’ /

BOT 150 150 55 60 82 2 3/4’’ /

BOT 200 200 62 65 90 2 3/4’’ /

BOT 350 350 74 74 105 2 3/4’’ /

BOT 550 550 82 82 121 2 3/4’’ /

Rubinetto 1/2’’ PP

ARTICOLO Litri ø H L Roccordi di 
stampata

Accessori
di serie

CPN 5 5 33 25 12 1/2’’

CPN 10 10 45 31 15 1/2’’

CPN 33 33 58 38 23 1/2’’

CPN 55 55 77 44 24 1/2’’

CPN 100 100 93 54 30 3/4’’ /

Le CAPASE 
con volume fino a 55 litri sono dotate di rubinetto 
di serie in polipropilene per alimenti.

Rubinetto 1/2’’ PP
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Botticella

ARTICOLO Litri L P H Roccordi di 
stampata

BOQN 30 30 34 34 40 1/2’’

BOQN 55 55 34 34 61 1/2’’

I contenitori 
BOTTICELLA 
sono sovrapponibili 
per sfruttare 
al meglio lo spazio.

ARTICOLO Litri L P H

DMGA 55 44 44 50

Damigiana

Il contenitore 
DAMIGIANA 
è sovrapponibile 
per sfruttare 
al meglio lo spazio.
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Serbatoio
Verticale

Accessori

ARTICOLO Descrizione

RUBINET. 1/2’’ PP. Rubinetto in PP

RUB. 1/2’’ Rubinetto in ottone

RUB. 3/4’’ Rubinetto in ottone enologico

TAPPO 90 Tappo ø 90

TAPPO 140 Tappo ø 140

TAPPO 1’’ Tappo

TAPPO 3/4’’ Tappo

VAL. A DOPP. EF. Valvola doppio effetto in PE

Rubinetto 3/4’’ Ottone
Cod. RUB. 3/4

Rubinetto 1/2’’ PP
Cod. RUBINET. 1/2’’ PP.

Valvola a doppio effetto in PE
Cod. VAL.A DOPP.EF.

Superfici piane di predisposizione 
per il posizionamento di raccorderie 
e rubinetti.

I dati e le immagini riportati in questo catalogo sono indicativi. La Telcom si riserva il diritto di apportare eventuali variazioni o migliorie agli 
articoli senza preavviso. Le misure di ingombro sono espresse in centimetri con tolleranza del ± 1,5%, le capacità hanno tolleranza del ±4,6%.

ARTICOLO Litri ø H Accessori
di serie

NSV 100 TE 100 48 67

NSV 200 TE 200 60 85

NSV 300 TE 300 70 97

Rubinetto 3/4’’ ottone

Valvola doppio effetto


